Смена ПО программой AutoArioner 

Смена ПО программой AutoArioner является простым, но вместе с тем и безопасным методом смены ПО, чем при помощи программы Arioner. Простой в том плане, что вам не нужно задумываться о том какая аппаратная модель у вашего ресивера. А безопасный, так как при использовании AutoArioner'а эта программа автоматически "подгоняет" ПО под модель вашего ресивера. 

Я бы настоятельно рекомендовал использовать данный метод. 

Итак, чтобы сменить ПО делаем следующее: 
1. Выключите ресивер кнопкой Standby на пульте или на ресивере. 
2. Запустите программу AutoArioner. 
3. Отметьте используемый Com-порт (поставьте галочку возле "Scan", под Com-портом). Если не знаете какой - отметьте все. 
4. Отметьте пункт "AutoHeader" 
5. Переведите ресивер в режим передачи ПО (на пульте ресивере наберите 74620), после чего на табло ресивера появится надпись "Soft", а программа определит модель вашего ресивера. 
6. Откройте файл ПО. 
7. Отключите ресивер от сети и подождите 10 сек. 
8. Снова включите ресивер в сеть и дождитесь окончания загрузки (вместо имени файла в окне появится надпись "Download end successfully.") 
Все. Готово. 

Примечание: Пока идет загрузка, используемый Com-порт будет мигать сиреневым, а полоса будет заполняться синим. Во время того, когда переданное ПО будет заноситься во флэш-пямять ресивера, Com-порт будет гореть желтым, а полоса заполняться красным. 

Примечание 2: Если в момент включения питания ресивера, программа сбрасывает данные о Вашем ресивере (то, что находится в рамке Last Header), то это означает, что выбранное Вами ПО не совместимо с данным ресивером.
Загрузка ключей программой Gasoline 
1. Выключите ресивер кнопкой Standby на пульте или на ресивере. 
2. Запустите программу Gasoline 
3. Откройте файл ключей 
4. Переведите ресивер в режим приема данных (на пульте ресивере наберите 24680), после чего на табло ресивера появится надпись "Alt". 
5. В программе нажмите выберите "Send/Receive"->"Send To STB" (или нажмите на краную стрелку) 
6. Дождитесь окончания загрузки.
Включення эмулятора X600-620
заходишь в меню, набираешь на пульте 19370, затем 2486 и в меню Game появляются три доп. пункта - 
HCAS on/off (эмулятор вкл/выкл)
Edit Key - вход в меню редактора ключей
