Установка прошивки

Скачать и разархивировать прошивку CUSTOM v1.09.5.
Флешку вставить в ресивер и произвести ее форматирование в FAT32.
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Извлечь флешку после форматирования, вставить в компьютер и скопировать на нее разархивированную прошивку. Сбросить ресивер на заводские установки. Вставить флешку с прошивкой в ресивер
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и нажать красную кнопку на пульте. Начнется загрузка.
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После установки ресивер самостоятельно перезагрузится и предложит выбрать язык меню. Дальнейшие действия по настройке языка меню, антенны, скнирование каналов и т.п. описывались на нашем сайте. Меню ресиверов OPENBOX S6, S8, S9 почти ничем не отличаются, поэтому все базовые настройки и возможности ресиверов по работе с файлами идентичны.

 

Установка эмулятора

В прошивке CUSTOM имеется возможность установить эмулятор mgcamd с помощью плагина OBP-installer.
Для установки эмулятора выполнить следующие мероприятия:
- из подрубрики софт скачать и разархивировать Mgcamd_ReplaceGen_S6;
- в корневом каталоге флешки создать папку openbox (малыми буквами) и скопировать туда разархивированный файл;
- флешку вставить в ресивер, в случае появления окна с содержимым флешки нажать EXIT;
- зайти в Меню – Приложения – Плагины и запустить OBP-installer, запущенный плагин автоматически установит Mgcamd_ReplaceGen_S6;
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- выйти из меню плагинов и перезагрузить ресивер выключением питания на задней панели;
- ресивер перезагрузится и перейдет в ждущий режим, включить ресивер с пульта ДУ;
- нажать и удерживать кнопку EXIT на пульте до появления списка установленных плагинов;
- убедиться в наличии установленных эмулятора mgcamd и плагина ReplaceGen;
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Настройка эмулятора

Настройка эмулятора была подробно описана для ресиверов OPENBOX S8 HD PVR, прошитого CUSTOM и OPENBOX S9 HD PVR, прошитого заводской прошивкой. В соответствующих разделах сайта об этом можно прочесть. Единственное, что хочу добавить, прошивка CUSTOM by Father3™ позволяет редактировать и выполнять настройки эмулятора mgcamd через telnet.

 

Подключение к интернет через мобильный телефон

Условие для мобильного телефона – он должен иметь USB-порт и выход в интернет.
В нашем случае используется мобильный телефон NOKIA 6303 classic и оператор мобильной связи Velcom (Беларусь).
Для подключения к интернет через мобильный телефон необходимо:
- отключить в телефоне запрос PIN-кода для доступа к SIM-карте;
- в телефоне Меню – Настройки – Подключение устройств – Кабель USB выбрать PC Suite;
- подключить мобильный телефон к USB-порту на передней панели;
- на пульте ДУ подержать нажатой кнопку EXIT, откроется меню плагинов;
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- запустить GPRS-autoconfig;
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- по FTP зайти на ресивер в /var/3g/etc/operator.conf
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- здесь прописались новые строки 154-159, в которые нужно добавить информацию;
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- сохранить измененный файл в ресивере, повторно зайти в меню плагинов и запустить GPRS-autoconfig;
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- нажать кнопку ОК для сохранения настроек;
- запустить плагин GPRS-starter;
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- наблюдать на мобильном телефоне подключение к интернету с появлением символа Е;
- проверить выход ресивера в интернет, для чего в настройках сети выключить DHCP и присвоить ресиверу IP-адрес той же подсети, что и у компьютера и
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зайти в ресивер по telnet, выполнить команду ifconfig;
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Наличие ppp0 свидетельствует о нахождении ресивера в интернете.

 

Подключение к интернет и сети через USB Wi-Fi адаптер

Настройки подключения полностью идентичны как для ресивера OPENBOX S8 HD PVR с более ранними версиями прошивок.
Подключение к интернет и сети через USB Wi-Fi адаптер
Использование технологии Wi-Fi позволяет стать ресиверу более универсальным и мобильным. Для подключения к локальной сети и интернет уже не нужны провода, RJ-разъемы, обжимной инструмент. Нет необходимости в помещении сверлить стены и отрывать плинтус для укладки витой пары.
Итак, исходные условия:
- на ресивере установлена заводская прошивка v1.08.94 или CUSTOM v1.08.94;
- имеется в наличии USB Wi-Fi адаптер D-Link DWA-125;
- подключение к интернет организовано через маршрутизатор с наличием Wi-Fi.

 

Для настройки Wi-Fi необходимо:
1. Выключить питание ресивера на задней панели.
2. Вставить в разъем USB Wi-Fi адаптер.
3. Включить питание.
4. После запуска ресивера наблюдать на Wi-Fi адаптере мигание светодиодного индикатора и с помощью пульта ДУ выбрать Меню – Установки сети – Тип подключения – Wi-Fi.
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5. На пульте ДУ нажать синюю кнопку «Сканирование АР». В результате сканирования будет выдан список доступных точек Wi-Fi. Выбрать свою и нажать ОК.

 

[image: image15.jpg]oz Cer e —

Tun MoaKnioueris Wi-Fi

ZTEL [00:26:ed:97:cazde] WPA
OlegByFly [00:25:12:b0:b3:98] WPA

6:d:97:caidf] Her

BELTELECOM WIFI [00*
& MoAkniouMTs

Cepsep 06HoBneHUs MO PRI —

OTKIoUNT L [I——

) Anvannveckine YeTokoskn ® HacTpofikn Wi-Fi
® Mepesanyck Cetn ® Crannposaie AP




 

6. На запрос о пароле, ввести его.
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7. После ввода пароля выбрать строку «Подключить» и нажать ОК.
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8. Должно произойти подключение по радиоканалу Wi-Fi, получение ресивером своего IP-адреса и настроек для выхода в интернет.

 

[image: image18.jpg]- oo Cer

Tun Moaknioyerys JC S— e —

DHCP
1P Anpec
Macka MoaceTv
Wnios
Mepsbiii DNS
BTOpO#i DNS
MAC Anpec

Cepsep O6HOBREHNS MO

cosmos | —

® Duwameckue Yeranoskn
® Mepezanyck Cetn

BKn
192.168.0.12
255 . 254{ 255 N,
192.168.0.1
213.184.238.6
213.184.238.25
34:08:04:94:26:98

® Hactpodkn Wi-Fi
® Cranuposatue AP





 

 

Плагины и утилиты

Рассмотрим плагины и утилиты, которые встроены в прошивку.

1. Утилита для редактирования mgcamd.
Вызывается из telnet командой mgedit.
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Работа с редактором уже рассматривалась на нашем сайте здесь.

2. Плагин ReplaceGen.
После установки сборки «Mgcamd_ReplaceGen_S6» зайти в Меню – Приложения – Плагины и выбрать запуск «Авто» для  ReplaceGen и mgcamd.
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В файле /var/keys/newcamd.list заменить верхнюю строку на свои данные.
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Обратить внимание на парамеры L и D в файле /var/keys/mg_cfg, они должны быть как на скриншоте.
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Перезагрузить ресивер выключением питания с задней панели.
После перезагрузки ресивера пройтись по каналам, для которых предназначен эмулятор. В папке /var/keys автоматически будут созданы 2 файла replace, которые «помогут» эмулятору сразу выбрать правильный идент в соответствии с имеющимися данными в mg_cfg.
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После того, как будут пройдены все каналы, и строки о каждом пропишутся в «файлах-антиподах» replace, плагин ReplaceGen можно остановить и выключить с автозагрузки. Один из файлов replace можно удалить.

 

3. Плагины GPRS-starter и GPRS-autoconfig:

 Подключение к интернет через мобильный телефон
Условие для мобильного телефона – он должен иметь USB-порт и выход в интернет.
В нашем случае используется мобильный телефон NOKIA 6303 classic и оператор мобильной связи Velcom (Беларусь).
Для подключения к интернет через мобильный телефон необходимо:
- отключить в телефоне запрос PIN-кода для доступа к SIM-карте;
- в телефоне Меню – Настройки – Подключение устройств – Кабель USB выбрать PC Suite;
- подключить мобильный телефон к USB-порту на передней панели;
- на пульте ДУ подержать нажатой кнопку EXIT, откроется меню плагинов;
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- запустить GPRS-autoconfig;
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- по FTP зайти на ресивер в /var/3g/etc/operator.conf
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- здесь прописались новые строки 154-159, в которые нужно добавить информацию;

 

[image: image29.jpg]153
154/ [25701]
155
156,
157
158
159| APN = webl.velcom.by
160,

150:23 Ins  Unix 1251 (ANSI- kupunnua)





 

- сохранить измененный файл в ресивере, повторно зайти в меню плагинов и запустить GPRS-autoconfig;
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- нажать кнопку ОК для сохранения настроек;
- запустить плагин GPRS-starter;
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- наблюдать на мобильном телефоне подключение к интернету с появлением символа Е;
- проверить выход ресивера в интернет, для чего в настройках сети выключить DHCP и присвоить ресиверу IP-адрес той же подсети, что и у компьютера и
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зайти в ресивер по telnet, выполнить команду ifconfig;
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Наличие ppp0 свидетельствует о нахождении ресивера в интернете.

 

4. Плагин OBP-installer :

Установка эмулятора
В прошивке CUSTOM имеется возможность установить эмулятор mgcamd с помощью плагина OBP-installer.
Для установки эмулятора выполнить следующие мероприятия:
- скачать и разархивировать Mgcamd_ReplaceGen_S6;
- в корневом каталоге флешки создать папку openbox (малыми буквами) и скопировать туда разархивированный файл;
- флешку вставить в ресивер, в случае появления окна с содержимым флешки нажать EXIT;
- зайти в Меню – Приложения – Плагины и запустить OBP-installer, запущенный плагин автоматически установит Mgcamd_ReplaceGen_S6;
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- выйти из меню плагинов и перезагрузить ресивер выключением питания на задней панели;
- ресивер перезагрузится и перейдет в ждущий режим, включить ресивер с пульта ДУ;
- нажать и удерживать кнопку EXIT на пульте до появления списка установленных плагинов;
- убедиться в наличии установленных эмулятора mgcamd и плагина ReplaceGen;
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Настройка эмулятора
Настройка эмулятора была подробно описана для ресиверов OPENBOX S8 HD PVR, прошитого CUSTOM и OPENBOX S9 HD PVR, прошитого заводской прошивкой. В соответствующих разделах сайта об этом можно прочесть. Единственное, что хочу добавить, прошивка CUSTOM by Father3™ позволяет редактировать и выполнять настройки эмулятора mgcamd через telnet.

 

5. Плагин Traffic.
Плагин используется для мониторинга GPRS-трафика и имеет 6 видов отображения информации.
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Можно выбрать любой, например 6.
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6. Samba с поддержкой кириллицы.
Через штатный проводник Windows открыть Сеть и выбрать OPENBOX S6. Откроется список доступных папок ресивера, с файлами которых можно выполнять копирование, перемещение, удаление и другие операции.
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Описание взято с  - http://опенбокс.рф/
Да действительно в плагине Coconut для бис ключа 8 пар, 4 - 8 я плагин просчитывает сам.
Напишу как правильно внести ключ:
- Станьте на закодированный канал нажмите два раза кнопочку Инфо на пульте, затем нажимаете красную кнопку, появляется два окошка
- Окошко справа - туда заносятся sid, tsid, onid, по идеи они должны прописаться сами, если не прописались то необходимо внести самому, для УТ1, это будет: sid-0005 tsid-0014 onid - 1111, там прописываются только значения, без слов sid, tsid, onid
- Окошко слева - туда заносятся сам ключ 10 06 10 00 11 07 11 00, нажимаете кнопку на пульте ОК затем Exit и все - канал открыт.

