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При использовании этой прошивки в Humax va5200 карточку вставлять в нижний слот. Если перед прошивкой в рессивере была заводская прошивка, то настройки сохранятся. Если там уже была прошивка от va-fox, все настройки и каналы надо прописывать заново.

Прошивка ключей в себе не содержит. Ключи заливаются отдельно после прошивания.

Прошивать ключи так:

- выключить комп и рессивер

- соединить их нульмодемным кабелем (тем же, которым прошивали)

- включить комп и рессивер

- запустить программу - заливщик ключей

- выбрать в программе нужный COM-порт (к которму подключен рессивер)

- Нажать кнопку "Write keys". Появится окно с выбором файла ключей. Выбрать файл типа key.bin и нажать "Открыть".

- процесс заливки ключей на экране не отображается.

- подождать 1 минуту

- 2 раза нажать зелёную кнопку
- выключить рессивер в режим Stand-by.

- включить рессивер.

Были случаи, когда ключи не залились с первого раза. Если каналы не открылись, зайдите в меню рессивера в редактор ключей и проверьте. Если там нужных ключей нет, попытайтесь заново их залить.

Напоминаю: без карточки открывается только БИСС. В редакторе ключей есть возможность править все ключи, кроме БИСС. 

Та же прошивка версии 1.3, но подправленная для Humax va5200

-исправлен ID модели рессивера

-в меню вместо "Приложения" написал "Эмулятор", а вместо "Календарь" написал "Ключики".

+ отдельно заливщик ключей, чтобы не потерялся.
Прежде чем мы "оторвем" Humax от телевизора и соединим его с компом, мы должны:
1) Знать! Индекс загрузчика(Loader) - System ID нашего ресивера
2) Иметь! Нуль-модемный кабель, оба разъема должны быть «мама»
3) Скачать! 
a) WND4OAK+ - программа для заливки софта в ресивер(тюнер) и 
b) Новое программное обеспечение (Firmware) к Humax – VA 5200

Теперь по-порядку:
Индекс Загрузчика: включаем ресивер вместе с телеком (TV) и смотрим настройки тюнера, для чего жмем на пульте на кнопку «Menu» -> Настроки (Installation) -> Параметры (Status) -> Параметры терминала ( STB Status) -> OK. В таблице смотрим на «Версию Загрузчика (Loader Version)», например: H2.11 (0014.0600), то что в скобках и есть System ID, другой вариант может быть – 0014.0200. Все.. запомнили, выключаем, отсоединяем и тащим тюнер к компу.
